Нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена 

	Диаметр трубы,мм
	толщина стенки,мм
	Давление оплавления  торцов, бар
	Давление нагрева  торцов, бар
	Давление оплавления  торцов, бар
	Давление нагрева  торцов, бар
	Давление оплавления торцов, бар
	Давление нагрева  торцов, бар
	Высота первичного грата, мм
	Время прогрева  торцов, мин
	Технологическая пауза, сек
	Время подъема давления, сек
	Время охлаждения, мин

	 
	 
	ССПТ 160-315
	ССПТ 400-

630
	ССПТ 800-

1200
	 
	 
	 
	 
	 

	SDR11

	40
	3.7
	0.3
	0.0
	 
	 
	 
	 
	1
	0.62
	4
	5
	6

	50
	4.6
	0.5
	0.1
	 
	 
	 
	 
	1
	0.77
	5
	5
	8

	63
	5.8
	0.8
	0.1
	 
	 
	 
	 
	1
	0.97
	5
	5
	9

	75
	6.8
	1.2
	0.2
	 
	 
	 
	 
	1
	1.13
	6
	6
	10

	90
	8.2
	1.7
	0.2
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.37
	6
	6
	12

	110
	10.0
	2.5
	0.3
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.67
	7
	8
	14

	125
	11.4
	3.2
	0.4
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.9
	7
	8
	18

	140
	12.7
	4.0
	0.5
	 
	 
	 
	 
	2
	2.12
	8
	8
	17

	160
	14.6
	5.3
	0.7
	 
	 
	 
	 
	2
	2.43
	9
	9
	20

	180
	16.4
	6.7
	0.9
	 
	 
	 
	 
	2
	2.73
	9
	10
	22

	200
	18.2
	8.3
	1.1
	6.1
	0.8
	 
	 
	2
	3.03
	10
	10
	24

	225
	20.5
	10.5
	1.4
	7.7
	1.0
	 
	 
	2.5
	3.42
	11
	11
	26

	250
	22.7
	12.9
	1.7
	9.5
	1.3
	 
	 
	2.5
	3.78
	11
	12
	29

	280
	25.4
	16.2
	2.2
	11.9
	1.6
	 
	 
	2.5
	4.23
	12
	14
	31

	315
	28.6
	20.5
	2.7
	15.1
	2.0
	 
	 
	3
	4.77
	12
	15
	39

	355
	32.2
	 
	 
	19.2
	2.6
	 
	 
	3
	5.37
	13
	16
	42

	400
	36.3
	 
	 
	24.4
	3.2
	 
	 
	3
	6.05
	14
	16
	46

	450
	40.9
	 
	 
	30.9
	4.1
	 
	 
	3.5
	6.82
	16
	21
	51

	500
	45.4
	 
	 
	38.1
	5.1
	 
	 
	3.5
	7.57
	17
	23
	56

	560
	50.8
	 
	 
	47.8
	6.4
	 
	 
	4
	8.47
	20
	25
	61

	630
	57.2
	 
	 
	60.5
	8.1
	 
	 
	4
	9.53
	21
	28
	67

	SDP13.6

	50
	3.7
	0.4
	0.1
	 
	 
	 
	 
	1
	0.62
	5
	5
	8

	63
	4.7
	0.7
	0.1
	 
	 
	 
	 
	1
	0.78
	5
	5
	8

	75
	5.6
	1.0
	0.1
	 
	 
	 
	 
	1
	0.93
	5
	5
	8

	90
	6.7
	1.4
	0.2
	 
	 
	 
	 
	1
	1.12
	6
	6
	9

	110
	8.1
	2.1
	0.3
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.35
	6
	6
	11

	125
	9.2
	2.7
	0.4
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.53
	7
	7
	12

	140
	10.3
	3.3
	0.4
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.72
	7
	8
	14

	160
	11.8
	4.4
	0.6
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.97
	8
	8
	16

	180
	13.3
	5.5
	0.7
	 
	 
	 
	 
	2
	2.22
	8
	9
	17

	200
	14.7
	6.8
	0.9
	5.0
	0.7
	 
	 
	2
	2.45
	9
	9
	20

	225
	16.6
	8.6
	1.2
	6.4
	0.9
	 
	 
	2
	2.77
	9
	10
	23

	250
	18.4
	10.7
	1.4
	7.9
	1.0
	 
	 
	2
	3.07
	10
	10
	24

	280
	20.6
	13.4
	1.8
	9.9
	1.3
	 
	 
	2.5
	3.43
	11
	11
	27

	315
	23.2
	16.9
	2.3
	12.5
	1.7
	 
	 
	2.5
	3.87
	11
	12
	29

	355
	26.1
	 
	 
	 15.8
	 2.1
	 
	 
	3
	4.35
	12
	14
	32

	400
	29.4
	 
	 
	20.1
	2.7
	 
	 
	3
	4.9
	13
	15
	39

	450
	33.1
	 
	 
	25.5
	3.4
	 
	 
	3
	5.52
	14
	16
	43

	500
	36.8
	 
	 
	31.5
	4.2
	21.6
	2.9
	3
	6.13
	16
	19
	46

	560
	41.2
	 
	 
	39.5
	5.3
	27.1
	3.6
	3.5
	6.87
	18
	21
	51

	630
	46.3
	 
	 
	49.9
	6.7
	34.2
	4.6
	3.5
	7.72
	19
	24
	56

	710
	52.2
	 
	 
	 
	 
	43.5
	5.8
	4
	8.7
	20
	25
	62

	800
	58.8
	 
	 
	 
	 
	55.2
	7.4
	4
	9.8
	22
	28
	69

	SDR17

	32
	2.0
	0.2
	0.0
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.33
	4
	5
	6

	40
	2.4
	0.2
	0.0
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.4
	4
	5
	6

	50
	3.0
	0.4
	0.0
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.5
	4
	5
	6

	63
	3.8
	0.6
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.63
	4
	5
	6

	75
	4.5
	0.8
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.75
	5
	5
	8

	90
	5.4
	1.1
	0.2
	 
	 
	 
	 
	1
	0.9
	5
	5
	8

	110
	6.6
	1.7
	0.2
	 
	 
	 
	 
	1
	1.1
	6
	6
	9

	125
	7.4
	2.2
	0.3
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.23
	6
	6
	10

	140
	8.3
	2.7
	0.4
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.38
	6
	7
	11

	160
	9.5
	3.6
	0.5
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.58
	7
	7
	12

	180
	10.7
	4.5
	0.6
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.78
	8
	8
	14

	200
	11.9
	5.6
	0.7
	4.1
	0.6
	 
	 
	1.5
	1.98
	8
	8
	16

	225
	13.4
	7.1
	0.9
	5.2
	0.7
	 
	 
	2
	2.23
	8
	9
	17

	225
	14.8
	7.8
	1.0
	5.7
	0.8
	 
	 
	2
	2.47
	9
	9
	20

	280
	16.6
	10.9
	1.5
	8.1
	1.1
	 
	 
	2
	2.77
	9
	10
	23

	315
	18.7
	13.9
	1.8
	10.2
	1.4
	 
	 
	2
	3.12
	10
	10
	24

	355
	21.1
	 
	 
	13.0
	1.7
	 
	 
	2.5
	3.52
	11
	11
	27

	400
	23.7
	 
	 
	16.5
	2.2
	 
	 
	2.5
	3.95
	11
	12
	29

	450
	26.7
	 
	 
	20.9
	2.8
	 
	 
	3
	4.45
	12
	14
	32

	500
	29.7
	 
	 
	25.8
	3.4
	17.7
	2.4
	3
	4.95
	13
	15
	39

	560
	33.2
	 
	 
	32.3
	4.3
	22.1
	3.0
	3
	5.53
	14
	16
	43

	630
	37.4
	 
	 
	40.9
	5.5
	28.1
	3.7
	3.5
	6.23
	16
	19
	46

	710
	42.1
	 
	 
	 
	 
	35.6
	4.7
	3.5
	7.02
	18
	21
	51

	800
	47.4
	 
	 
	 
	 
	45.2
	6.0
	3.5
	7.9
	19
	24
	56

	900
	53.3
	 
	 
	 
	 
	57.1
	7.6
	4
	8.88
	20
	25
	62

	1000
	59.3
	 
	 
	 
	 
	70.6
	9.4
	4
	9.88
	22
	28
	69

	1200
	70.6
	 
	 
	 
	 
	101.0
	13.5
	4
	11.8
	25
	35
	80

	SDR17.6

	63
	3.6
	0.5
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.6
	4
	5
	6

	75
	4.3
	0.8
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.72
	5
	5
	6

	90
	5.2
	1.1
	0.1
	 
	 
	 
	 
	1
	0.87
	5
	5
	8

	110
	6.3
	1.6
	0.2
	 
	 
	 
	 
	1
	1.05
	6
	6
	9

	125
	7.1
	2.1
	0.3
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.18
	6
	6
	10

	140
	8.0
	2.6
	0.4
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.33
	6
	6
	12

	160
	9.1
	3.4
	0.5
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.52
	7
	7
	13

	180
	10.2
	4.3
	0.6
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.7
	7
	7
	14

	200
	11.4
	5.4
	0.7
	4.0
	0.5
	 
	 
	1.5
	1.9
	7
	8
	15

	225
	12.8
	6.8
	0.9
	5.0
	0.7
	 
	 
	2
	2.13
	8
	8
	17

	250
	14.2
	8.4
	1.1
	6.2
	0.8
	 
	 
	2
	2.37
	8
	9
	18

	280
	15.9
	10.5
	1.4
	7.8
	1.0
	 
	 
	2
	2.65
	9
	10
	22

	315
	17.9
	13.3
	1.8
	9.8
	1.3
	 
	 
	2
	2.98
	10
	10
	24

	355
	20.1
	 
	 
	12.4
	1.7
	 
	 
	2.5
	3.35
	11
	11
	26

	400
	22.7
	 
	 
	15.8
	2.1
	 
	 
	2.5
	3.78
	11
	12
	29

	450
	25.5
	 
	 
	20.0
	2.7
	 
	 
	2.5
	4.25
	12
	14
	32

	500
	28.3
	 
	 
	24.6
	3.3
	16.9
	2.3
	3
	4.72
	13
	15
	38

	560
	31.7
	 
	 
	30.9
	4.1
	21.2
	2.8
	3
	5.28
	14
	16
	42

	630
	35.7
	 
	 
	 
	 
	26.9
	3.6
	3
	5.95
	15
	19
	45

	710
	40.2
	 
	 
	 
	 
	34.1
	4.5
	3.5
	6.7
	16
	21
	50

	800
	45.3
	 
	 
	 
	 
	43.3
	5.8
	3.5
	7.55
	17
	23
	56

	900
	51.0
	 
	 
	 
	 
	54.8
	7.3
	4
	8.5
	20
	25
	61

	1000
	56.6
	 
	 
	 
	 
	67,6
	9.0
	4
	9.43
	21
	28
	67

	SDR21

	75
	3.6
	0.6
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	0.6
	4
	5
	6

	90
	4.3
	0.9
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.72
	5
	5
	6

	110
	5.3
	1.4
	0.2
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.88
	5
	5
	8

	125
	6
	1.8
	0.2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	6
	6
	9

	140
	6.7
	2.2
	0.3
	 
	 
	 
	 
	1
	1.12
	6
	6
	9

	160
	7.7
	2.9
	0.4
	 
	 
	 
	 
	1
	1.28
	6
	6
	10

	180
	8.6
	3.7
	0.5
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.43
	7
	7
	12

	200
	9.6
	4.6
	0.6
	3.4
	0.4
	 
	 
	1.5
	1.6
	7
	7
	14

	225
	10.8
	5.8
	0.8
	4.3
	0.6
	 
	 
	1.5
	1.8
	7
	8
	15

	250
	11.9
	7.1
	0.9
	5.2
	0.7
	 
	 
	1.5
	1.98
	8
	8
	16

	280
	13.4
	8.9
	1.2
	6.6
	0.9
	 
	 
	1.5
	2.23
	8
	9
	17

	315
	15
	11.3
	1.5
	8.3
	1.1
	 
	 
	2
	2.5
	9
	9
	20

	355
	16.9
	 
	 
	10.5
	1.4
	 
	 
	2
	2.82
	9
	9
	23

	400
	19.1
	 
	 
	13.4
	1.8
	 
	 
	2
	3.18
	10
	11
	25

	450
	21.5
	 
	 
	17.0
	2.3
	 
	 
	2
	3.58
	11
	12
	27

	500
	23.9
	 
	 
	21.0
	2.8
	14.4
	1.9
	2
	3.98
	12
	13
	30

	560
	26.7
	 
	 
	26.3
	3.5
	18.0
	2.4
	2.5
	4.45
	13
	14
	36

	630
	30
	 
	 
	33.2
	4.4
	22.8
	3.0
	2.5
	5
	14
	16
	40

	710
	33.9
	 
	 
	 
	 
	29.0
	3.9
	3
	5.65
	15
	19
	44

	800
	38.1
	 
	 
	 
	 
	36.8
	4.9
	3
	6.35
	16
	20
	47

	900
	42.9
	 
	 
	 
	 
	46.6
	6.2
	3
	7.15
	17
	23
	54

	1000
	47.7
	 
	 
	 
	 
	57.5
	7.7
	3.5
	7.95
	18
	25
	58

	1200
	57.2
	 
	 
	 
	 
	82.8
	11.0
	3.5
	9.53
	20
	28
	67

	SDR26

	63
	2.5
	0.4
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.42
	4
	5
	5

	75
	2.9
	0.5
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.48
	4
	5
	5

	90
	3.5
	0.8
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.58
	4
	5
	6

	110
	4.2
	1.1
	0.1
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.7
	5
	5
	6

	125
	4.8
	1.4
	0.2
	 
	 
	 
	 
	1
	0.8
	5
	5
	8

	140
	5.4
	1.8
	0.2
	 
	 
	 
	 
	1
	0.9
	5
	5
	8

	160
	6.2
	2.4
	0.3
	 
	 
	 
	 
	1
	1.03
	6
	6
	9

	180
	6.9
	3.0
	0.4
	 
	 
	 
	 
	1.5
	1.15
	6
	6
	9

	200
	7.7
	3.7
	0.5
	2.7
	0.4
	 
	 
	1.5
	1.28
	6
	6
	11

	225
	8.6
	4.7
	0.6
	3.4
	0.5
	 
	 
	1.5
	1.43
	7
	7
	12

	250
	9.6
	5.8
	0.8
	4.3
	0.6
	 
	 
	1.5
	1.6
	7
	7
	13

	280
	10.7
	7.2
	1.0
	5.3
	0.7
	 
	 
	1.5
	1.78
	7
	8
	15

	315
	12.1
	9.2
	1.2
	6.8
	0.9
	 
	 
	2
	2.02
	8
	8
	16

	355
	13.6
	 
	 
	8.6
	1.1
	 
	 
	2
	2.27
	8
	9
	18

	400
	15.3
	 
	 
	10.9
	1.4
	 
	 
	2
	2.55
	9
	9
	20

	450
	17.2
	 
	 
	13.7
	1.8
	 
	 
	2
	2.87
	9
	10
	23

	500
	19.1
	 
	 
	17.0
	2.3
	11.6
	1.6
	2
	3.18
	10
	11
	25

	560
	21.4
	 
	 
	21.3
	2.8
	14.6
	1.9
	2.5
	3.57
	11
	12
	27

	630
	24.1
	 
	 
	27.0
	3.6
	18.5
	2.5
	2.5
	4.02
	12
	13
	30

	710
	27.2
	 
	 
	 
	 
	23.5
	3.1
	3
	4.53
	13
	14
	36

	800
	30.6
	 
	 
	 
	 
	29.8
	4.0
	3
	5.1
	14
	16
	41

	900
	34.4
	 
	 
	 
	 
	37.7
	5.0
	3
	5.73
	15
	19
	44

	1000
	38.2
	 
	 
	 
	 
	46.5
	6.2
	3.5
	6.37
	16
	20
	47

	1200
	45.9
	 
	 
	 
	 
	67.1
	8.9
	3.5
	7.65
	17
	23
	56

	SDP33

	160
	4.9
	1.9
	0.3
	 
	 
	 
	 
	1
	0.82
	5
	5
	8

	180
	5.5
	2.4
	0.3
	 
	 
	 
	 
	1
	0.92
	5
	5
	8

	200
	6.2
	3.0
	0.4
	2.2
	0.3
	 
	 
	1
	1.03
	6
	6
	9

	225
	6.9
	3.8
	0.5
	2.8
	0.4
	 
	 
	1
	1.15
	6
	6
	9

	250
	7.7
	4.7
	0.6
	3.4
	0.5
	 
	 
	1.5
	1.28
	6
	6
	11

	280
	8.6
	5.8
	0.8
	4.3
	0.6
	 
	 
	1.5
	1.43
	7
	7
	12

	315
	9.7
	7.4
	1.0
	5.5
	0.7
	 
	 
	1.5
	1.62
	7
	7
	13

	355
	10.9
	 
	 
	6.9
	0.9
	 
	 
	1.5
	1.82
	7
	8
	15

	400
	12.3
	 
	 
	8.8
	1.2
	 
	 
	2
	2.05
	8
	8
	16

	450
	13.8
	 
	 
	11.1
	1.5
	 
	 
	2
	2.3
	8
	9
	18

	500
	15.3
	 
	 
	13.7
	1.8
	9.4
	1.3
	2
	2.55
	9
	9
	20

	560
	17.2
	 
	 
	17.2
	2.3
	11.8
	1.6
	2
	2.87
	9
	10
	23

	630
	19.3
	 
	 
	21.8
	2.9
	14.9
	2.0
	2.5
	3.22
	10
	11
	25

	710
	21.8
	 
	 
	 
	 
	19.0
	2.5
	2.5
	3.63
	11
	12
	27

	800
	24.5
	 
	 
	 
	 
	24.1
	3.2
	2.5
	4.08
	12
	13
	30

	900
	27.6
	 
	 
	 
	 
	30.5
	4.1
	3
	4.6
	13
	14
	36

	1000
	30.6
	 
	 
	 
	 
	37.6
	5.0
	3
	5.1
	14
	16
	41

	1200
	36.7
	 
	 
	 
	 
	54.1
	7.2
	3
	6.12
	16
	19
	46

	SDR41

	200
	4.9
	2.4
	0.3
	1.8
	0.2
	 
	 
	1
	0.82
	5
	5
	8

	225
	5.5
	3.0
	0.4
	2.2
	0.3
	 
	 
	1
	0.92
	5
	5
	8

	250
	6.2
	3.8
	0.5
	2.8
	0.4
	 
	 
	1
	1.03
	6
	6
	9

	280
	6.9
	4.7
	0.6
	3.5
	0.5
	 
	 
	1
	1.15
	6
	6
	9

	315
	7.7
	5.9
	0.8
	4.4
	0.6
	 
	 
	1.5
	1.28
	6
	6
	11

	355
	8.7
	 
	 
	5.6
	0.7
	 
	 
	1.5
	1.45
	7
	7
	12

	400
	9.8
	 
	 
	7.1
	0.9
	 
	 
	1.5
	1.63
	7
	7
	13

	450
	11
	 
	 
	8.9
	1.2
	 
	 
	1.5
	1.83
	7
	8
	15

	500
	12.3
	 
	 
	11.1
	1.5
	7.6
	1.0
	2
	2.05
	8
	8
	16

	560
	13.7
	 
	 
	13.8
	1.8
	9.5
	1.3
	2
	2.28
	8
	9
	18

	630
	15.4
	 
	 
	17.5
	2.3
	12.0
	1.6
	2
	2.57
	9
	9
	21

	710
	17.4
	 
	 
	 
	 
	15.3
	2.0
	2
	2.9
	9
	10
	23

	800
	19.6
	 
	 
	 
	 
	19.4
	2.6
	2.5
	3.27
	10
	11
	26

	900
	22
	 
	 
	 
	 
	24.5
	3.3
	2.5
	3.67
	11
	12
	28

	1000
	24.5
	 
	 
	 
	 
	30.3
	4.0
	2.5
	4.08
	12
	13
	30

	1200
	29.4
	 
	 
	 
	 
	43.6
	5.8
	3
	4.9
	13
	15
	40


*Давление сварки такое же, как и давление оплавления.

Примечание: При сварке труб из полиэтилена уточняйте характеристики материала, из которого изготовлены трубы. При применении труб различных производителей параметры технологического режима сварки могут меняться.

